
Les potentiomètres rectilignes de la série MOPH offrent
une excellente durée de vie. 

La mise en œuvre très simple est due à un boîtier en
aluminium compact.

Spécifications

Course 50 à 1000 mm

Linéarité ±0,05 % (>200mm), ±0,1 % (130-200 mm), ±0,2 % (75-130 mm),
 ±0,5 % (<75mm)

Répétabilité < 0,01 mm

Résolution Infinie

Résistance 5 kΩ (<650 mm), 10kΩ ( >650 mm)

Tolérance ±20 %

Résistance de charge >100 kΩ

Courant curseur recommandé < 1µA

Tension max 28 VDC

Vitesse de déplacement < 5 m/s

Durée de vie 100 000 000 de mouvements

Dimensions 21,5 x 10 mm

Matériau du boîtier Aluminium anodisé

Indice de protection IP 0

Température de service -20°C … +80°C

Température de stockage -30°C … +90°C
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MOPH
POTENTIOMÈTRE

RECTILIGNE

 Course 50 à 1000 mm
 Durée de vie 100 000 000 de manoeuvres
 Répétabilité < 0,01 mm



Course (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000

A±1 mm 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1050

B±0,5 mm 90 140 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690 740 790 840 890 940 1040

Code commande

Modèle Course (mm) Linéarité (%) Résistance (kΩ)

MOPH 50 … 1000 ±0,05 % (>200mm)
±0,1 % (130-200 mm)
±0,2 % (75-130 mm)

±0,5 % (<75mm)

5 kΩ (<650 mm)
10kΩ ( >650 mm)
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