
Caractéristiques:

➢ Une impression rapide et silencieuse grâce à la
méthode d’impression thermique directe.

➢ Grande vitesse (200mm/sec).

➢ Interface UART (RS-232C)  et USB.

➢ Impression de textes et de graphiques.

➢ LED intuitives indiquant l’état de l’imprimante
(Power, Error)

➢ Changement de papier facile par CLAMSHELL
design.

➢ Massicot intégré.

➢ Maintenance facilitée grâce à un auto-diagnostic
de la machine.

➢ Microsoft Windows XP/VISTA/7/8/CE/,
Linux/Android/Blackberry 

Applications     :  

→ Mesure & test, transport, médicale, ATM, kiosque… etc

WSP-CP
IMPRIMANTE PANNEAU

 Massicot intégré

 UART (RS-232 ou TTL), USB
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Encombrement     :  
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CP-261 CP-281

CP-361 CP-381
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Spécifications     :  

Item
Spécifications

2 pouces (CP-261/281) 3 pouces (CP-361/381)

Méthode d’impression Impression thermique directe

Caractères par lignes
Police A,B,C : 32/42/48 cpl
KOR, CHN, JPN : 16 cpl 

Police A,B,C : 48/64/72 cpl
KOR, CHN, JPN : 24 cpl 

Tailles des caractères
Police A : 12x24, B : 9x24, C :8x16

-KOR : 24x24(16x24), CHN,JPN : 24x24

Polices optionnelles
Alphanumérique 95, Graphique étendu : 128x50 pages, International 10, Chinois traditionnel/

simplifié, Japonais, Coréen

Résolution 203 dpi : 8 points / mm

Largeur d’impression
7V : 48mm, 384 points
24V : 54mm, 432 points

72mm, 576 points

Papier 58mm (60ø, 80ø) 80mm (60ø, 80ø)

Vitesse d’impression
7V :80 mm /sec

24V : 150 mm /sec
7V : 80 mm /sec

24V : 200 mm /sec

Dimensions
CP-261: 91.1 x 115.2 x 66.6 mm
CP-281 : 91.1 x 136.2 x 90.1 mm

CP-361 : 113.1 x 136.2 x 66.6mm
CP-381 : 113.1 x 136.2 x 90.1mm

Poids (sans papier)
CP-261 : 290g
CP-281 : 331g

CP-361 : 334.6g
CP-381 : 383.5g

Interface UART( RS-232C ou TTL), USB

Code barres

1-D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE-39, CODE-93, CODE-128, ITF,
CODABAR

2-D : PDF417, Micro PDF417, Truncated PDF417, QR-CODE, DATA Matrix,
Maxicode

Pilotes Microsoft Windows XP/Vista/7/8/CE, Linux, Android compatible

H/W spec MCU : RX-32bit, RAM : 128 M bit, FLASH : 64M bit

Taille tampon récepteur 1M bytes

Méthode de coupe Lame coupante

Type de coupe Coupe complète ou partielle (1.5+0.5mm au centre)

Alimentation 24VDC, 3A ou plus

Conditions
environnementales

Température
-10°C ~ 50°C (fonctionnement)

-20°C ~ 60°C (stockage)

Humidité 30 % ~ 80 % (fonctionnement)

Cycle de vie

Résistance impulsion activation 100 millions ou plus

Résistance abrasion 100km ou plus

Résistance massicot 700,000 coupe ou plus
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NOTE :
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